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TEXTIL LÉGCSATORNA FELMÉRÉSI NAPLÓ

MEGRENDELŐ:  ...................................................................................................................................................................................

CÍM:   .......................................................................................................................................................................................................

RAJZ:

HELYISÉG MÉRETE:

Hossz: ....................... m Szélesség: ....................... m Magasság: ....................... m

Légcsatorna telepítés magassága: + ....................... BOD (mm)

Légmennyiség: ....................... m³/h Pext: ....................... Pa Perforáció iránya:

LÉGSEBESSÉG 1 MÉTEREN:

1m/s 0,5m/s 0,2m/s 0,1m/s

Innovatív szövet légtechnika szakértő és gyártó
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Dátum: ...................................

LÉGCSATORNA ALAKJA, SZÍNE:

Kör Félkör Negyedkör Színe: .......................  
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HŐMÉRSÉKLET:

Télen

Helyiség:

Befújt:

Nyáron

...................ºC ...................ºC

...................ºC ...................ºC

TŰZOLTÓSÁGI OSZTÁLY:

Standard

Euroclass B-s1, d0

Euroclass A1

FELFÜGGESZTÉS MÓDJA:

Drótkötélen

Sínen

Középen

Két oldalt

EGYÉB MEGJEGYZÉS:
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Innovatív szövet légtechnika szakértő és gyártó


